
 
                              

            

                                Rozcieńczalnik do wyrobów poliuretanowych 

                                dla dostosowania do elektrostatycznego natrysku 
 

Symbol :       PKWiU: 20.30.22.0;                                 KTM: 131-8157-30-01-1-XX            
Norma :         WTO-W-74: 2012                         
Charakterystyka ogólna :  
     Rozcieńczalnik jest cieczą bezbarwną z lekkim zmętnieniem, bez zanieczyszczeń mechanicznych,       
o charakterystycznym zapachu rozpuszczalników organicznych. 
Dane techniczne : 
            * Gęstość                                                              -  nie więcej niż 0,890 g/cm
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            * Oporność właściwa w temp. 20 
o
C                      -  od  5 x10

 7
  do 1 x10 

8
  Ω x cm 

            * Zużycie                                                               -  5 ÷ 10 % obj. rozcieńczanego materiału malarskiego   

            * Temperatura zapłonu                                         -  nie mniej niż  23°C  
            * Trwałość                                                             - 12 miesięcy 
Przeznaczenie : 
      Rozcieńczalnik przeznaczony jest dla dostosowania emalii poliuretanowych ogólnego stosowania oraz 

emalii poliuretanowych na metale LOWIGRAF-PUR do aplikacji metodą natrysku elektrostatycznego. 

Sposób aplikacji :    

     Składniki emalii poliuretanowych (I i II) dokładnie wymieszać ze sobą i odstawić na 15-20 min dla ich 
wstępnego przereagowania, następnie dodać rozcieńczalnik i wymieszać. Rozcieńczalnik dodawać małymi 
porcjami, przy ciągłym mieszaniu emalii. Jednocześnie należy kontrolować lepkość i oporność właściwą. 
Po uzyskaniu parametrów zgodnych z wymaganiami (lepkość i oporność właściwa) można przystąpić do 
aplikacji emalii metodą natrysku elektrostatycznego.   

Stosować 5 ÷10 % obj. rozcieńczalnika.  

Uwagi: 

 Ponieważ składniki rozcieńczalnika podczas magazynowania mogą ulegać rozwarstwianiu zaleca się 
aby każdorazowo przed  użyciem rozcieńczalnika zawartość opakowania dokładnie wymieszać. 

 W przypadku potrzeby większego rozcieńczenia materiału malarskiego niż wyżej wyspecyfikowane, 
rozcieńczenie uzupełnić Rozcieńczalnikiem do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych ogólnego 
stosowania  (KTM: 131- 8157-01-01) prod. POLIFARB-ŁÓDŹ  Sp. z o.o.  

Warunki bezpieczeństwa 
 Szczegółowe informacje na temat zagrożeń związanych ze stosowaniem rozcieńczalnika podane są     
w Karcie charakterystyki. 
Podczas prac lakierniczych należy stosować się ściśle do instrukcji obsługi urządzeń i aparatów 
natryskowych oraz ogólnych przepisów bezpieczeństwa obowiązujących przy tego typu pracach. 
Malowanie wykonywać w pomieszczeniach (kabinach lakierniczych) dostosowanych do 
elektrostatycznego natrysku z wentylacją mechaniczną. W tym czasie w pomieszczeniach nie powinny 
przebywać osoby postronne.  
W przypadku pożaru stosować proszek gaśniczy, pianę gaśniczą, CO2; nigdy nie stosować wody              
w postaci strumienia. 

Przechowywanie i transport : 
      Przechowywać w oryginalnych, metalowych opakowaniach szczelnie zamkniętych, w zadaszonych 
magazynach, w warunkach odpowiadających aktualnie obowiązującym przepisom bezpieczeństwa  
i ochrony przeciwpożarowej. Temperatura magazynowania  5 ÷ 25

o
C.  

Kategoria niebezpieczeństwa pożarowego: II.  
Rozcieńczalnik należy transportować zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi materiałów 
niebezpiecznych   RID/ADR: kl.3, UN-1263. 
Informacje dodatkowe ; 

-  Odstępstwa od Karty katalogowej  odnośnie stosowania rozcieńczalnika należy uzgadniać z producentem. 

- Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści kolejnych edycji  Karty katalogowej produktu,                            

bez  wcześniejszego informowania o tym odbiorców, przy czym tracą ważność edycje wcześniejsze. 
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