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System powlokowy poliwinylowo — akrylowy do PZn_6 / MIO
malowania konstrukcji stalowych ocynkowanych

Norma: PN-EN ISO 12944-1+8: 2001 Farby i Lakiery.
Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemow malarskich

Klasyfikacja systemu:

- przeznaczenie dekoracja i/lub ochrona konstrukcji cynkowanych przed korozja
- rodzaj podloza stal ocynkowana
- rodzaj systemu poliwinylowo-akrylowy, rozpuszczalnikowy
- polysk pOtmat.
- temperatura eksploatacji od — 20°C do + 60°C okresowo do + 80°C
Srodowisko: Kategoria korozyjnosci wg PN-EN ISO 12944-2: 2001

C2,C3,C4,C5-I,C5-M
(poza strefami narazen chemicznych)

Wymagana minimalna grubes¢ |C2+C4 - 120 + 160 pm / diugi
powloki systemu / okres trwatosci |C 5-1, C5-M - 240 pm / dlugi

krétki (od 2 do 5 lat); s$redni (od 5 do 15 lat);

Okeres trwaloscl: diugi (pow. 15 lat) - wg PN-EN 1SO 12944-1: 2001

Przygotowanie podloza do ma- | wg zalecen zawartych w kartach katalogowych produktow
lowania i sposéb aplikacji: malarskich wchodzacych w sktad systemu powtokowego

Zastosowanie — przyklady: Wszelkiego rodzaju konstrukcje stalowe ocynkowane
w budownictwie ogélnym i przemystowym, maszyny,
urzadzenia , ogrodzenia, stupy, barierki, eksploatowane
na zewnatrz i wewnatrz pomieszczen.
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Nazwa WerbU Grubos$¢ poj. powltoki Catkowita grubos$¢ suchej Uwagl
Symbol KTM [um] powloki systemu [pum]
Tylko do zabezpiecze-
TIXO KQR-G3 ) ) 0,13 1 nia miejsc oczyszczo-
Farba poliwinylowa do gruntowania przeciw- E— - nych z korozji - bez
rdzewna cynkowa tiksotropowa 60 60 1(aow10ki Cynk_OV\;eJ”

. ) IZ aca C1 0SC
KTM: 131-7722-09-95 szara metaliczna vsars};me cynl?(;o’wej)
LOWICYN 0,09 1+2 Malowanie konstrukcji
Farba do malowania powierzchni —_— S — w wytwomi
ocynkowanych 40 40+80
KTM: 131-7759-59-XX

Malowanie ostateczne
LOWISTAL 0, 19 12 - po zmon_t_owaniu
Farba poliwinylowo-akrylowa - konstrukcji.
nawierzchniowa tiksotropowa 80 120+240 Zawiera wypelniacz
KTM: 131-7959-34-XX platkowy — blyszcz
claza
Razem: 24
120+240
Uwagi:

1. Produkty malarskie wchodzace w sktad systemu powlokowego rozcienicza¢ (w zaleznosci od potrzeb) wg zalecen
zawartych w Kkartach katalogowych tych produktow ,,Rozcienczalnikiem do wyrobow poliwinylowych i chloro-
kauczukowych ogolnego stosowania KTM: 131-8157-01-01"".

2. Tlo$¢ warstw poszczegdlnych farb i grubos¢ ich natozenia, a w konsekwencji catkowita grubos¢ uzyskanej powloki
malarskiej, decyduje o trwatosci zabezpieczenia antykorozyjnego podloza.

3. Trwalo$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego w duzej mierze zalezy od odpowiedniego przygotowania podtoza do
malowania
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