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System powlokowy akrylowy wodny do WZn-1
malowania konstrukcji stalowych ocynkowanych

Norma: PN-EN ISO 12944-1+8: 2001  Farby i Lakiery.
Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich

Klasyfikacja systemu:

- przeznaczenie dekoracja i/lub ochrona konstrukcji ocynkowanych przed korozja
- rodzaj podtoza stal ocynkowana
- rodzaj systemu akrylowy, wodny
- polysk pétmat
- temperatura eksploatacji |od —20°C do + 100°C
Srodowisko: Kategoria korozyjnosci wg PN-EN ISO 12944-2: 2001

C2,C3,C4,C5l,
(poza strefami narazen chemicznie agresywnych)

Wymagana minimalna grubosé |C 2, C 3, C4 - 80+120 pm / Sredni
powloki systemu / okres trwalosci | C 5-1 - 120 +160 pm / $redni

krétki (od 2 do 5 lat); s$redni (od 5 do 15 lat);

Okres trwalosc: dlugi (pow. 15 lat) - wg PN-EN 1SO 12944-1: 2001

Przygotowanie podloza do wg zalecen zawartych w kartach katalogowych produktow
malowania i sposéb aplikacji: malarskich wchodzacych w sktad systemu powlokowego
Zastosowanie — przyklady: Wszelkiego rodzaju konstrukcje wykonane ze stali i blachy

ocynkowanej w budownictwie ogdlnym i przemystowym,
maszyny, urzadzenia , ogrodzenia, barierki, konstrukcje
wsporcze, dachy, obrobki blacharskie itp., eksploatowane na
zewnatrz 1 wewnatrz pomieszczen.

Nazwa WerbU Zuzycie teoretyczne [ 1/ m?] Zal\?vcaa:’rsltav\illos'c’ Uwagl
Symbol KTM Grubosé poj. Warstwy | Catkowita grubosé
[um] suchej powtoki [um]
Tylko do zabezpie-
METAKOR . ) 0,1 1 czenia miejsc oczy-
Farba wodorozcienczalna do gruntowania na _ — | szczonych z korozji
metal 40 40 (pozbawionych
KTM: 131-6229-26-XX powtoki cynkowej)
eko-LOWICYN 0,1 2+4
Farba akrylowa do ocynkowanych elementow - S
pokry¢ dachowych 40 80+160
KTM: 131-6151-23-XX — pétmatowa
Razem: 2+4
80+160
Uwagi:

1. Produkty malarskie wchodzace w sktad systemu powlokowego rozciencza¢ (w zaleznosci od potrzeb) wg zalecen
zawartych w kartach katalogowych tych produktow woda wodociagowa.

2. llo$¢ warstw poszczegodlnych farb i grubosé ich natozenia, a w konsekwencji catkowita grubos¢ uzyskanej powtoki
malarskiej, decyduje o trwato$ci zabezpieczenia antykorozyjnego podtoza.

3. Trwalo$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego w duzej mierze zalezy od odpowiedniego przygotowania podtoza do
malowania.
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