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STAL-KOR

Gruntoemalia akrylowo-alkidowa na rdze.

Symbol : KTM: 131-7163-26—XX - pétmatowa; PKWiU: 20.30.12.0
KTM: 131-7163-27—-XX - matowa
Norma : PN-C-81901: 2002, Rodzaj Il B i Rodzaj VB

PN-C-81921: 2004, Rodzaj IlI

Charakterystyka ogdlna :
Gruntoemalia STAL-KOR jest produktem lakierowym, rozpuszczalnikowym, jednosktadnikowym, kry-

jacym i szybkowysychajgcym na powietrzu. Zawiera aktywne pigmenty antykorozyjne oraz dodatki reak-

tywne.
Dane techniczne :
« Kolor - wg Kkarty koloréw RAL
e Polysk
- dla gruntoemalii pétmatowych -20+50
- dla gruntoemalii matowych - nie wiecej niz 10
« Konsystencja / lepkos¢ - 80 + 140 s (mierzona kubkiem wyplywowym z dnem stozkowym
i otworem o sredmcy 4 mm)
o Gestosc¢ - Nie wiecej niz 1,35 glcm?®
« Krycie jakosciowe - nie wiecej niz Il
« Zawartos¢ substanciji statych -62+£2% wag. /45 £ 2 % obj.
e Grubosc¢ warstwy - mokrej 0k.90 pum /suchej 40 pm
e Czas wysychania w temp. 23 + 2°C i wilgotnosci powietrza 50 +5 % :
stopien 1 - Nie wiecej niz 1,5 godz.
stopien 3 - hie wiecej n|z 3,0 godz.
Masa suchej powtoki /40 um/ - 0k.0,07 kg/m
Wydajnos¢ teoretyczna:
- dla grubosci suchej powtoki 30 um - ok. 15 m?/ |
dla gruboéci suchej powtoki 40 pm - 11 + 12 m?/|
e Zawartos¢ lotnych zwigzkow organlcznych (LZO)
w produkcie gotowym do uzytku n - nie wiecej niz 500 g/l
Temperatura zaptonu - nie mniej niz 23 °C

Trwatosé - 18 miesiecy

y Wg Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dn. 08.08.2076 w sprawie ograniczenia emisji lotnych zwigzkéw organicznych w niekto-

rych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynkéw i ich elementéw wykonczeniowych, wyposazeniowych oraz zwig-

zanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdow (Dz.U. poz. 1353) gruntoemalia

nalezy do Kategorii A / podkategorii i/ typu FR (farby rozpuszczalnikowe) o dopuszczalnej zawartosci LZO - 500 g/I.

Wiasciwosci powloki :

Gruntoemalia STAL-KOR tworzy powtoki kryjace, pétmatowe lub matowe (w zaleznosci od odmiany),
o dobrej przyczepnosci do podioza oraz doskonatej odpornosci na zewnetrzne czynniki atmosferyczne,
w tym promieniowanie UV. Powtoki gruntoemalii sg elastyczne, odporne na uderzenia i inne uszkodzenia
mechaniczne. Dzieki zawartosci pigmentu antykorozyjnego, chronig stopy zelaza przed korozjg dziatajac
pasywujgco na podtoze, zas dodatki reaktywne przeksztatcajg produkty korozji stali w zwigzki nierozpusz-
czalne i hamujg dalszy rozwoj korozji.

Powtoka gruntoemalii moze by¢ eksploatowana w temperaturze od -20°C do +80°C, okresowo do +100°C.

Przeznaczenie :

Do malowania podiozy stalowych i zeliwnych, dla ochrony antykorozyjnej i w celu dekoracyjnym
(np. do ogrodzen, wiat, maszyn, w tym maszyn rolniczych, urzadzen itp.) Jest przeznaczona do stosowa-
nia samodzielnego (nie wymaga gruntowania). Moze by¢ stosowana réwniez na podtoza niedoczyszczone
z korozji.

Srodowisko :

Powtoki gruntoemalii STAL-KOR moga by¢ eksploatowane w Srodowisku przemystowym, miejskim,
wiejskim na zewnatrz i wewnatrz pomieszczen, w atmosferze suchej i wilgotnej (wg PN-EN ISO 12944-2
w atmosferze o kategorii korozyjnosci C2 + C4).

Przygotowanie podfoza do malowania :

Wymagane minimalne przygotowanie podtoza do malowania wg PN - ISO 8501-1:

- za pomoca zgrubnej obrobki strumieniowo-sciernej do uzyskania stopnia czystosci Sa 1 - na ogladanej
bez powiekszenia powierzchni nie moze by¢ oleju, smaru, pytu ani stabo przylegajacej zendry i rdzy oraz
powloki malarskie;.

- Z uzyciem narzedzi recznych i z napedem mechanicznym do uzyskania stopnia czystosci St 1 —




Przy malowaniu renowacyjnym zalecane jest umycie konstrukcji wodg pod wysokim cisnieniem. W zalez-
nosci od stopnia zniszczenia powtoki malarskiej, podtoze nalezy oczysci¢ jw. na catej powierzchni podda-
nej renowac]ji lub tylko w miejscach skorodowanych.

Warunki malowania :

Temperatura gruntoemalii Temperatura podioza Wilgotnos¢ wzgl. powietrza

10 = 30 °C 5+ 40°C najwyzej 80 %

Temperatura podtoza powinna byé wyzsza od punktu rosy co najmniej o 3°C.
Gruntoemalie przed uzyciem doktadnie wymieszac w calej objetosci opakowania.

UWAGI:

. Miedzy poszczegbinymi szarzami (partiami) gruntoemalii mogg wystgpic nieznaczne réznice odcienia koloru i potysku dlatego
zaleca sig, aby do malowania danego obiektu stosowac gruntoemalie z jednej szarzy produkcyjnej. Szarza produkcyjna ozna-
kowana jest numerem na deklu opakowania handlowego. Gruntoemalie pochodzgce z réznych szarz nalezy przed malowa-
niem wymieszac ze sobg.

e  Gruntoemalie w réznych kolorach mogg byc ze sobg mieszane dla uzyskania innego koloru.

Sposéb aplikacji :
Gruntoemalie STAL-KOR mozna naktadac :
- pedzlem lub waitkiem: rozciericzenie 0 + 5 % wag.
- zanurzeniowo: rozcienczenie 5+ 10 % wag
- natryskiem powietrznym : rozcienczenie 5 + 10 % wag.
- natryskiem bezpowietrznym: rozciefnczenie 0 + 5 % wag., $rednica dyszy 0,33 + 0,46 mm, ciSnienie
natrysku 12 + 18 MPa, kat natrysku 20 + 60 ° (zalezy od uwarunkowan praktycznych).
Gruntoemalia o lepkosci handlowej nadaje sie do malowania pedzlem, watkiem oraz natryskiem
bezpowietrznym.
Rozcienczalnik / zmywacz :
Rozcienczalnik do wyrobéw poliwinylowych i chlorokauczukowych ogélinego stosowania
(KTM : 131-8157-01-01) prod. POLIFARB-LODZ Sp z 0.0.
Czas sezonowania powfoki przed natozeniem nastepnej warstwy :

Temperatura podioza 5°C 10 °C 20 °C 30°C 40 °C
Przerwa minimalna 3 godz. 2 godz. 1,5 godz. 1 godz. 0,5 godz.
Przerwa maksymalna 8 godz. 6 godz. 5 godz. 3 godz. 2 godz.

Druga i nastepne warstwy gruntoemalii mozna naklada¢ metodg ,mokro na mokro” (patrz odstepy czaso-
we podane w powyzszej tabeli) lub dopiero po co najmniej 3 dobach sezonowania poprzedniej warstwy.
Poniewaz wysychanie powtoki gruntoemalii jest uzaleznione od czynnikow zewnetrznych (temperatura,
wilgotno$é, ruch powietrza) oraz grubosci warstwy, dlatego nalezy przystepujac do malowania kazdorazo-
wo sprawdzi¢ na malej powierzchni mozliwo$¢ natozenia nastepnej warstwy.

Nakfadanie kolejnych warstw w niewlasciwym czasie moze spowodowaé zmarszczenie powtoki poprzed-
nich warstw gruntoemalii.

Tworzenie zestawu z innymi produktami malarskimi:

W zaleznosci od potrzeb i metody aplikacji stosowa¢ 1+3 warstw gruntoemalii.
Gruntoemalie STAL-KOR stosowa¢ samodzielnie lub w zestawie z:
- farbg ftalowg do gruntowania przeciwrdzewng LONIKOR (KTM: 131-3231-04-XX),
- farba poliwinylowg do gruntowania przeciwrdzewng LOWIKOR-2 (KTM: 131-7722-04-XX),
- farba poliwinylowa do gruntowania przeciwrdzewng tiksotropowg TIXOKOR-G2 (KTM:131-7722-02-XX)
- farbami i emaliami ftalowymi, akrylowymi, chlorokauczukowymi i poliwinylowymi nawierzchniowymi
produkowanymi przez POLIFARB-LODZ Sp. z o0.0.
Nie wyklucza sie zastosowania w zestawie z innymi produktami lakierowymi po uprzednim sprawdzeniu.
Warunki bezpieczenstwa:

Szczegotowe informacje na temat zagrozen wystepujacych podczas aplikacji gruntoemalii oraz warun-
ki bezpiecznego jej stosowania podane sg w Karcie charakterystyki.
Podczas prac malarskich nalezy stosowac sie Scisle do instrukcji obstugi urzadzen i aparatow natrysko-
wych oraz ogolnych przepiséw bezpieczernstwa obowigzujgcych przy pracach lakierniczych.
W przypadku pozaru stosowaé proszek gasniczy, piane gasniczg, CO,; nigdy nie stosowaé¢ wody
W postaci strumienia.
Powierzchnie pomalowane gruntoemalig nie powinny stykac¢ sie bezposrednio z zywnoscia i wodg do picia.
Gruntoemalie mozna stosowac tylko na zewnatrz budynkoéw.
Uwaga: Powyzsze zastrzezenie dotyczy gruntoemalii w postaci handlowej (ptynnej). Przedmioty pomalowane w wytwérni lub na
zewnatrz, po wyschnieciu powfoki malarskiej mogg byc eksploatowane wewngatrz budynkoéw.
Przechowywanie i transport :

Przechowywaé w opakowaniach metalowych szczelnie zamknietych, w zadaszonych magazynach,
w warunkach odpowiadajgcych aktualnie obowigzujacym przepisom bezpieczenstwa i ochrony przeciwpo-
zarowej. Temperatura magazynowania - do 30°C. Kategoria niebezpieczenstwa pozarowego: Il.
Gruntoemalie transportowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi materialdw niebez-
piecznych. RID/ADR: kl. 3, UN-1263.
Informacje dodatkowe:
- Dopuszczalne jest przechowywanie gruntoemalii STAL-KOR w okresie zimowym w temperaturach ujemnych, ale na 24 godz.

przed aplikacjg nalezy umiescic jg w pomieszczeniu ogrzewanym.

- Producent gruntoemalii nie odpowiada za trwato$¢ powifok w przypadku nie zastosowania sie do zalecen zawartych w n/karcie.
- Zagadnienia nie ujete w instrukcji stosowania produktu nalezy konsultowac z producentem.
- Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w tre$ci kolejnych edycji Karty technicznej bez wczesniejszego infor-
mowania o tym odbiorcow, przy czym edycje wczesniejsze tracg waznosc.
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