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Farba poliwinylowa nawierzchniowa
dla motoryzacji do natrysku elektrostatycznego

Symbol: PKWiU: 24.30.12-30.00 KTM: 131-7754-50—XX - z potyskiem
KTM: 131-7754-51-XX - pétmatowa
KTM: 131-7754-52—XX - matowa

Norma : Warunki Techniczne Odbioru.
Charakterystyka ogdina :

Farba jest wyrobem lakierowym, jednoskifadnikowym, szybko wysychajgcym na powietrzu, do
malowania nawierzchniowego. Stanowi zawiesine pigmentéw i wypetniaczy w rozpuszczalnikowym
roztworze zywicy poliwinylowej modyfikowanej zywicg alkilowg, z dodatkiem srodkéw pomocniczych.
Dane techniczne :

* Kolor -wg kolorystyki RAL lub innej na zaméwienie
* Konsystencja / lepko$¢ - 50 + 80 s (lub inny zakres wg uzgodnien)
(mierzona kubkiem wyptywowym z dnem stozkowym
o $rednicy otworu wyptywowego 4 mm)

* Gestosé - nie wiecej niz 1,20 g/cm?®
* Krycie jako$ciowe - nie wiecej niz lll (dla barw jasnych oraz czerwonej i pomaranczowej)
- nie wiecej niz Il (dla barw pozostatych)
* Zawarto$¢ substancji statych - 35+40 % wag./ 25+30 % obj. (w zaleznosci od koloru)
* Grubos¢ warstwy - mokrej 85+100 pm (w zaleznosci od koloru)/ suchej 25 pm
* Czas wysychania w temp. 20 + 2°C i wilgotnosci powietrza 55+5 % :
stopien 1 - nie wiecej niz 40 min.
stopien 3 - nie wiecej niz 90 min.
* Opornos¢ whasciwa w temp. 20 + 2°C -1x10°+5x10" Q x cm (lub inny zakres wg uzgodnier)
* Masa suchej powtoki / 25 pm / - nie wiecej niz 0,04 kg/m2

* Wydajnos¢ teoretyczna (powtoka o grubosci 25 um) - 10 + 12 m%dm?® (w zaleznosci od koloru)
* Zawartos¢ lotnych zwigzkéw organicznych (LZO)/1 - nie wiecej niz 650 g/ dm?®
* Temperatura zaptonu - nie mniej niz 23 °C
* Trwatos¢ -18 miesiecy
1 . . . . . .
Farba przeznaczona jest do wymalowan przemysfowych — stosowac¢ wytgcznie w instalacjach.

Wiasciwosci powloki :

Farba tworzy powtoke gtadkg, o dobrej przyczepnosci do podtoza, z potyskiem, pétmatowg lub matowg
(w zaleznosci od odmiany farby). Powtoka farby jest odporna na dziatanie kwasu akumulatorowego, wode
oraz $rodki do zimowego utrzymania drég. Powtoka farby doszczelnia powtoke antykorozyjng, przez co
chroni pomalowane elementy pojazdéw samochodowych przed bezposrednim dziataniem otaczajgcej
atmosfery i nadaje im estetyczny wyglad.
Farba moze by¢ eksploatowana w temperaturze od - 20°C do + 60°C, okresowo od - 30 °C do + 80°C.

Przeznaczenie :

Do nawierzchniowego malowania powierzchni stalowych i Zzeliwnych w zabezpieczeniach antykorozyj-
nych czesci oraz elementow wyposazenia pojazdéw samochodowych, maszyn, urzgdzen drogowych itp.
Farba przeznaczona jest do malowania natryskiem elektrostatycznym. Ta materiatooszczedna metoda
aplikacji jest szczegodlnie polecana do malowania elementéw drobnych, azurowych lub w ksztatcie bryt
obrotowych.

Srodowisko :

Powloka farby moze by¢ eksploatowana w Srodowisku wiejskim, miejskim, przemystowym
i nadmorskim, w atmosferze suchej i wilgotne;.

Przygotowanie podfoza do malowania :

Powierzchnie stalowe i Zzeliwne przeznaczone do malowania po oczyszczeniu (wg zalecen zawartych
w Karcie katalogowej farb poliwinylowych do gruntowania) powinny byé przed malowaniem farbag
nawierzchniowg zagruntowane odpowiednig farbg przeciwrdzewna.

Przy renowaciji starych powtok nalezy usunaé przylegajacy brud oraz odttusci¢ podtoze.

Mycie i odtluszczanie podioza mozna potgczyé w jedng operacje, stosujgc do tego celu przemystowe
preparaty myjgco-odttuszczajgce (np. wodny roztwdr preparatu  EMULSOL RN-1) oraz myjki
wysokocisnieniowe.




Po odttuszczeniu, podioze oczyscié z korozji metoda strumieniowo-$cierng do czystosci Sa 2 /, wg
PN-ISO 8501-1:1996. W zaleznosci od stopnia zniszczenia starej powtoki malarskiej podtoze oczysci¢ na
catej powierzchni poddanej renowacji lub oczysci¢ je tylko miejscowo. Dopuszcza sie miejscowe
czyszczenie poditoza narzedziami z napedem mechanicznym do stopnia czystosci co najmniej PSt 2.
Ubytki powtoki malarskiej nalezy odpowiednio uzupetni¢ farbg przeciwrdzewna.

Warunki malowania :

Temperatura wyrobu Temperatura podioza Wilgotno$¢ wzgl. powietrza

10 +30°C 5+40°C najwyzej 80 %

Temperatura podioza powinna byé wyzsza od punktu rosy co najmniej 3°C.
Farbe przed uzyciem nalezy doktadnie wymiesza¢ nawet w przypadku stwierdzenia braku osadu.

Sposoéb aplikaciji :
Farbe mozna nanosic¢ :
- natryskiem elektrostatycznym: rozcienczenie 5+ 15 % wag.
- natryskiem elektrostatyczno-pneumatycznym : rozcienczenie 5 + 15 % wag.
- natryskiem elektrostatyczno-hydrodynamicznym : rozciehczenie 0 + 10 % wag.
Farbe mozna réwniez (gdy zajdzie taka potrzeba) nanosié:
- pedzlem lub watkiem: rozcienczenie 0 +5 % wag.
- natryskiem powietrznym : rozcienczenie 5+ 15 % wag.
W zaleznosci od potrzeb i metody aplikacji stosowaé 1+3 warstw farby.

Rozcienczalnik:

Rozcienczalnik do wyrobow poliwinylowych do elektrostatycznego natrysku (KTM :131-8157-31-01).
Zmywacz :

Rozcienczalnik do wyroboéw poliwinylowych i chlorokauczukowych ogdlnego stosowania (KTM 131
-8157-01-01).
Rozcienczalnik ten moze by¢ uzyty do rozcienczania farby w przypadku stosowania innej metody aplikaciji
niz natrysk elektrostatyczny.
Czas sezonowania powfoki przed nalozeniem nastepnej warstwy :

Na powtoke farby mozna naktada¢ nastepng warstwe metodg ,mokro na mokro” tj. po wyschnieciu do
pierwszego stopnia lub w kazdym dowolnie dtuzszym czasie.

Tworzenie zestawu z innymi wyrobami :

Farbe stosowaé¢ w zestawie z farbg poliwinylowg do gruntowania dla motoryzacji do elektrostatycznego
natrysku (KTM: 131-7729-25-XX),
llos¢ warstw, a tym samym catkowitg gruboS$¢ powfoki malarskiej nalezy dobra¢ w zaleznosci od
agresywnosci korozyjnej srodowiska oraz przewidywanej trwato$ci zabezpieczenia.

Warunki bezpieczernstwa:
Szczegotowe informacje na temat zagrozen zwigzanych ze stosowaniem farby oraz warunki bezpiecznego
jej stosowania podane sg w Karcie charakterystyki.
Podczas prac lakierniczych nalezy stosowac sie Scisle do instrukcji obstugi urzgdzen i aparatéw
natryskowych oraz ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa obowigzujgcych przy pracach lakierniczych.
Malowanie = wykonywa¢ w pomieszczeniach (kabinach lakierniczych) dostosowanych do
elektrostatycznego natrysku z wentylacja mechaniczng. W tym czasie w pomieszczeniach tych nie
powinny przebywac osoby postronne.
Farba posiada Atest Higieniczny PZH.
Przechowywanie i transport :

Farbe nalezy przechowywaé¢ w opakowaniach metalowych szczelnie zamknietych, w zadaszonych
magazynach, w warunkach odpowiadajgcych aktualnie obowigzujgcym przepisom bezpieczenstwa
i ochrony przeciwpozarowej. Temperatura magazynowania: do 30 °C.
Farbe nalezy transportowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi materiatow
niebezpiecznych. RID/ADR: kl.3.

Informacje dodatkowe ;

- Dopuszczalne jest przechowywanie farby w temperaturach ujemnych, niemniej jednak na 24 godz. przed aplikacjg nalezy
umiescic¢ ja w pomieszczeniu ogrzewanym.
Producent farby nie odpowiada za trwato$é powtok w przypadku nie zastosowania sie do powyzszych zalecen.
Odstepstwa od podanej w Karcie katalogowej instrukcji stosowania farby nalezy uzgadnia¢ z producentem .

- Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tresci kolejnych edycji Karty katalogowej produktu, bez
wczesniejszego informowania o tym odbiorcéw, przy czym tracg waznos¢ edycje wczesniejsze.
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