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KRAJOWA DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr: 14/2019

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Farba poliwinylowa do gruntowania przeciwrdzewna tiksotropowa TIXOKOR-G2

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
131-7722-02-xx-x-xx, TIXOKOR-G2, Barwa — patrz oznakowanie na opakowaniu produktu

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Farby poliwinylowe do gruntowania przeciwrdzewne, przeznaczone do pierwszego
malowania powierzchni stalowych i Zeliwnych, pod wyroby poliwinylowe, mogace
stanowi¢ samodzielne zabezpieczenie podioZa, jak réwniez byé¢ cze$cia systemu
powilokowego.

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

»POLIFARB-LODZ” Sp. z 0. 0.
90-646 L6dz, ul. 6 Sierpnia 100/102

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela , o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy
Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikaciji stato$ci wlasciwosci uzytkowych:

System 4

Krajowa specyfikacja techniczna:

Polska Norma wyrobu:

PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe Rodzaj | A

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacii: nie dotyczy

7b Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dia Deklarowane Uwagi
zamierzonego zastosowania lub zastosowari wilasciwosci
uzytkowe
Konsystencja mierzona kubkiem wyplywowym pod obcigzeniem
1,5kg ;s 5+9
Stopien roztarcia, um, nie wiecej niz 40
Gestosé, g/lcm?® 1,35+0,05
Czas wysychania powloki w temperaturze (20+2)°C i
wilgotnosci wzglednej powietrza (5515)%, h, nie wiecej niz
- stopieri 1 3 PN-C-81903:2002
- stopieri 3 8 Rodzaj | A
Krycie jakoSciowe, nie wiecej niz |
Wyglad i barwa powdoki ?ﬁa?ci'&moirsé:z: zgodna
Z wzorcem, dopuszczalne
nieznaczne odstepstwo
odcienia barwy
Polysk powloki oznaczany przy kacie pomiaru 60°, ponizej 20
Odpomo$¢ powtoki na zginanie, mm, nie wiecej niz 3




Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dia Deklarowane Uwagi
zamierzonego zastosowania lub zastosowari whasciwosci
uzytkowe
Odpomosé powloki na odrywanie od podioza przyrzagdem
wieloostrzowym, stopien, nie wiecej niz 1 PN-C-81903:2002
Odpomnos¢ powtoki na dziatanie mgly solnej, co najmniej przez 48h | powloka bez Rodzaj | A
Zmian
Reakcja na ogien * klasa F Dz.U. 2016
poz.1966
* zasady klasyfikacji reakcji na ogiert wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010

9. Wasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi
wlasciwosciami  uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uZytkowych wydana zostaje zgodnie
z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wylgczng odpowiedzialno$¢ producenta.
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